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Development of a Bot device for sending a temperature, humidity and 
image using SNS and streaming server  
 
Syo ARAYA†, Takumichi WAKASAWA†, Kouhei NAKAYAMA††, Takaya SATOU††,                                           
Kouji SHIBATA††† and Kazuma HANADA†††† 
 
ABSTRACT 
    In this research, we used a microcomputer remote monitoring system using a microcomputer developed 
by the authors to process information measured by temperature and humidity sensors and camera image 
information with a Linux microcomputer, We built a system to post as a tweet. As a result, access to the 
Twitter server has been confirmed for over a month. As a concrete construction procedure, connect the 
web camera and temperature and humidity sensor (USBRH) to Raspberry Pi which is a Linux 
microcomputer, install necessary packages, edit and set the program files, etc. In the Python program, 
Processing of image and temperature and humidity information and authentication processing of account 
information were carried out. Temperature humidity information, camera image, and time information are 
written to the specified Twitter account. By constructing this system, I think that it can help to understand 
how computer / network education, IoT technology and SNS are used. 
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図1   構築したシステムの概要 
 
?  
図2   構築したシステム 
3. 構築手順 





①  Twitter アカウントと開発者用サイトのセット
アップ 
 
A)     Bot用の twitterアカウントを作成する。 
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B)    アプリ開発者用のサイトにアクセスし先のア
カウントでログイン(ttps://apps.twitter.com/) 
C)   アプリケーションの新規作成を行い、アプリ
詳細に名前と概要、URLを書き込む。 
D) Keys and access tokensをクリックし Application 
SettingsのConsumer Key (API Key)とConsumer 
Secret (API Secret)の番号情報をコピーする。 
Your Access TokenのCreat my access tokenクリ








図?3   アプリケーションのセッティング 
 










$ cd /tmp 
#setuptoolsのインストール 
$ sudo wget http:// peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py 
$ sudo python ez_setup.py 
 
#pipのインストール 
$ sudo wget https:// raw.github.com/pypa/pip/master/contrib/ get-pip.py 
$ sudo python get-pip.py 
 
#twythonのインストール 















$ sudo apt-get install gcc libusb-dev 
$ cd /tmp 
$ sudo wget http://www.dd.iij4u.or.jp/~briareos/soft/? usbrh-0.05.tar.gz 
$ tar xvfz usbrh-0.05.tar.gz 









if((rc = usb_set_configuration(dh, dev->config-
>bConfigurationValue))<0){ 
if( rc = usb_detach_kernel_driver_np(dh, dev->config->interface-
>altsetting-> 
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①  Twitter アカウントと開発者用サイトのセット
アップ 
 
A)     Bot用の twitterアカウントを作成する。 
— 161 —
八戸工業大学紀要? 第 37 巻 







$ cd usbrh-0.05 
$ make 
$ sudo chown root:root usbrh 
$ sudo chmod u+s usbrh 























from twython import Twython 
 
CONSUMER_KEY = 'xxxxxxxxxxxx' 
CONSUMER_SECRET = ' xxxxxxxxxxxx ' 
ACCESS_KEY = xxxxxxxxxxxx ' 







usbrh_pack = commands.getoutput("usbrh") 
usbrh_xx, usbrh_yy = (usbrh_pack .split()) 
 
#現在時刻を取得 
timestamp = 'date +%H時%M分%S秒' 
current_time = os.popen(timestamp).readline().strip() 
#現在の画像を撮影取得 






photo = open('roompic.jpg','rb') 
#twitterでの表示 
image_ids = api.upload_media(media=photo) 
api.update_status(status= current_time+‘ 現在、\n部屋の気温は 














$ crontab -e 
#設定ファイルを開いたら一番下に記入 
#(/home/pi/)下は自分がbotを作成したディレクトリを指定 
* * * * * /home/pi/twibot.py 
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図?4   プログラムの実行状況の確認 
 
図?5  プログラムの実行状況の確認 
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図?6   防水ケース内への機器の設置 
 
 
図?7   学内への装置の設置 
5.  ストリーミングサーバによる動画の公開 
本システムに用いるラズベリーパイに実装し
ている OS である Raspbian は Linux をベースとし
ており、マルチタスク OS であることから、複数
のプログラムを同時に並列動作させることが出
来る。さらに、Raspberry Pi2は 4コアの CPUを有
しており、複数のタスクを動作させられる。そ
こで本研究ではシステムに、動画をストリーミ
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$ cd usbrh-0.05 
$ make 
$ sudo chown root:root usbrh 
$ sudo chmod u+s usbrh 
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$ cd /usr/src 
$ sudo mkdir ffmpeg 
$ sudo chown pi:users ffmpeg 
$ git clone $ git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg 


























padsp ffmpeg -f video4linux2 -s 176x144 -r 30 -i 







B)   シェルスクリプトを実行可能にするために権
限を付与 
 






6.  ストリーミングサーバの動作の確認 
Raspberry Pi2 に上記設定を行った後、コマンド
を入力すると、配信を開始する。今回、解像度
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Raspberry Pi の GPU 性能の不足や、ffmpeg と
video4linux2 といったソフトウェアが、動画処理
に使用されている CPU のコア数が、1 コアのみ
で処理しているからだと考えられる。 
よって今後は、画像の圧縮を行ってから





図?8   ストリーミング・プログラムの実行状況 
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SNS である twitter につぶやきとして投稿するシステムを構築した。これにより Twitter サー
バへのアクセスが 1 ヶ月以上、確認できた。具体的な構築手順としては、Linux マイコンで
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